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ПЕРЕВАГИ:
Річний обсяг генерації порівняно з класичними 
монокристалічним ФЕМ більше на 15-20%
У похмурі дні панель генерує до 50% обсягу 
генерації за сонячної погоди
При частковому затіненні втрата потужності 
системи становить 0,001%

ТЕХНОЛОГІЯ CIGS:
Це особливий сплав селенід міді-індія-галія, 
матеріал, з якого виробляється гнучкий сонячний 
елемент, що перетворює світлову енергію на 
електричну. Тонкоплівкова технологія має низку 
переваг перед монокристалом за рахунок 
гнучкості, легкості та можливості застосування 
на поверхнях будь-якої конфігурації. Це значно 
розширює галузі застосування: дахи та фасади, 
мобільні телефони, капот автомобілів, крила 
літаків, туристичне спорядження. ККД технології 
CIGS станом на 2020 рік досягає 21,5%, а 
зниження ефективності від першопочаткового 
рівня становить max 10-15% .

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
ДИЗАЙНУ АВТОНОМНОГО БУДИНКУ!

НАДІЙНИЙ ДАХ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ!

Номінальна потужність Pm (W)                                         30

Напруга за розімкненого контуру Voc (V)                   10.6

Сила току PMPP (А)                                                               3.5

Ток короткого замикання Isc (A)                                      4.0

Номінальна напруга Vm (V)                                                8.6

Температурний коефіцієнт V/K (%)                               0,36

Робоча температура (0C)                                           -40~+85

Рабоча вологість (%)                                                        0-80

Тип конектора                                                                      MC4

Тип чипа                                                                                CIGS

Навантаження (Pa)                                                            5400

Середній знос за 25 років (%)                                         ≤ 15

Толерантність (%)                                                                  +3

ГАРАНТІЇ:
Гарантія на генерацію - 25 років
Термін служби від 30 років
Гарантована окупність черепиці як покрівельного 
матеріалу
Пожежостійкий матеріал
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МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ:
Сонячна черепиця - ідеальне рішення для сладних типів покрівлі. Монтаж здійснюється на конструкції різних 
типів: бетонну, дерев’яну, металеву. Зберігає цілісність покрівлі, гарантія від ризику протікань чи пошкодження 
поверхні. Дозволений нахил даху 15–70° (включно). Монтаж вимагає каркасу з профілю 25*30 мм, встановленого 
щільно, під прямим кутом, з інтервалом 410 мм. Встановлення черепиці здійснюється з перекриттям нижнього 
ряду верхнім на 90 мм.

Мережа

Споживання

8:30

DC

DC AC AC

Оптимізатор
потужності

Інвертор

8:30

Лічильник

Фотомодуль

Скло

EVA плівка

EVA плівка

Мікросхема 
CIGS

Скло

Ультраміцне термополіроване скло типу 
триплекс

Товщина 1 скла - 5 мм

Розмір модуля: 410мм (w) х 719мм (h)

8 by-pass діодів на 1 модуль, на 1 м2 - 28 шт

Генерація на м2 - 105 Вт

Система моніторингу
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